验收组验收意见：

受无锡市环保局委托，2010年7月26日江阴市环保局组织江阴市环境监察大队等单位组成验收组（名单附后）对江阴奔达服饰有限公司 “高档针织布染色及后整理加工、纱线染色加工项目”进行竣工环保验收，参加会议的单位还有江阴市环保局长泾分局、江阴市环境监测站、祝塘镇环保所、江阴奔达服饰有限公司等。验收组听取了企业项目建设情况和污染防治措施落实情况以及环境管理情况汇报、江阴市环境监测站的竣工验收监测报告以及江阴市环境监察大队关于该项目试生产期间的环境监察报告，现场核查了公司生产情况以及污染治理设施运转情况，查阅了有关环保设施运行台帐。验收组依照国家关于建设项目环保竣工验收的规定和要求，经认真讨论形成验收意见如下：
1、 项目基本情况

项目名称：高档针织布染色及后整理加工、纱线染色加工项目
项目法人：江阴奔达服饰有限公司
批准部门、时间：无锡市环保局，2004年12月27日
建设地点：江阴市祝塘镇工业园区B区
开工、试生产时间：一期工程于2006年11月2日通过阶段性竣工环保验收，二期工程于2007年12月开工建设，2009年6月项目整体建成，淘汰了纱线染色加工项目。
投资总额、环保投资：工程实际总投资5000万元人民币，其中环保投资215万元
主要生产设备：在该项目建设过程中，因设备更新、工艺需要等原因，对部分染整设备进行了调整，将环评中的1：5的染色设备部分调整为德国特恩的1：3.8的染色设备，调整调整后共有染色设备32台，总容量18.33吨，其中高温高压染色机为JO-1000×1台、JO-750×1台、JO-500×1台、JO-400×1台、JO-250×1台、AFE-1350×3台、AFE-900×2台、ASME-1200×1台、ASME-1000×1台、ASME-700×1台、ASME-500×1台、ASME-350×1台、ASME-100×3台、ASME-50×1台、ASME-30×2台、ASME-10×1台；常温常压染色机为GM-1500×1台、GM-1200×2台、GM-800×1台、GM-400×1台、GM-200×1台、Q-10×1台、Q-20×1台、Q-30×1台、Q-50×1台。其他主要生产设备有烘干机2台、脱水机4台、拉毛机3台、热定型机（8SETS）3台，600万大卡导热油炉1台（注：环评审批为1台200万大卡和1台400万大卡导热油炉）。
生产能力：项目实际生产能力为全棉染整5580吨/年，涤棉染整3400吨/年，纱线染色淘汰。
2、 环保执行情况

在项目的建设过程中，该公司按照环境影响报告表和环评批复要求，认真落实各项污染防治措施，基本达到了环评审批要求：

1、厂区排水管网按“雨污分流、清污分流”原则设计和建设，冷却水、蒸汽冷凝水回用，生产废水及生活污水经收集后接入无锡祝塘水务有限公司集中处理。无锡祝塘水务有限公司主要处理染整废水，染整废水处理量占处理能力的80%以上，园区内染整企业生产废水均直接接入污水厂。无锡祝塘水务有限公司已通过题标改造验收，达标情况良好。
2、该项目所用蒸汽由阳光璜塘热电提供，一期工程建设的1台6吨锅炉、2008年建设的1台10吨锅炉已于2010年2月淘汰。定型工序热源由1台600万大卡导热油炉提供，导热油炉配备水膜除尘装置并采用碱性废水作为喷淋用水，烟气经一座45米高排气筒排放。
3、通过合理厂区布局，采用建筑隔声等措施减少排放噪声对周围环境的影响。
4、按环评批复要求，新建500吨/日集水池（调节池）作事故废水贮存池。
5、煤渣、废纤维等固废外售综合利用，生活垃圾由环卫部门清运。
6、废水排放口按《江苏省排污口设置和规范化整治管理办法》的要求进行建设，全厂只设一个接管口，并安装污水流量计。
7、公司建立了较为完善的环保管理网络和环境管理制度。
3、 验收监测情况

江阴市环境监测站组织专业技术人员于2010年3月对该项目中废水、废气、噪声等污染物排放现状进行了监测。监测结果如下：

1、该公司接管水各项污染指标pH、COD、SS、色度的日均浓度均达到了无锡祝塘水务有限公司接管标准。
监测结果表明，该项目废水年排放量符合环评审批要求。
2、导热油炉废气污染物烟尘、二氧化硫的排放浓度及林格曼黑度均达到了GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》表1、表2中II时段二类区标准。
监测结果表明，该项目烟尘、二氧化硫年排放量符合环评审批要求。
3、该公司3个测点的厂界昼间及夜间噪声均达到了GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。1个敏感点的昼、夜噪声达到了GB3096-2008《声环境质量标准》表1中2类标准。
4、 结论

验收组认为该项目在建设过程中执行了建设项目环保“三同时”制度，各项污染防治措施基本达到了环境影响报告表及批复的要求，符合验收条件，同意江阴奔达服饰有限公司 “高档针织布染色及后整理加工、纱线染色加工项目”通过整体竣工环保验收。

5、 要求和建议

1、企业应积极推行清洁生产，积极探索废水在线回用技术、中水回用技术，提高水资源利用率，减少废水的排放。

2、企业应配合环保部门推行的IC卡排污管理，安装有关在线监控设备，确保不超总量排放。

3、企业应加强导热油炉的脱硫除尘管理，完善处理台帐，确保污染物长期稳定达标排放。

2010年7月26日







